
55"Edge LED(LH55QBBEBGCXEN?NL)
Samsung QB55B - 55"diagonale klasse QBB Series led-achtergrondverlichting lcd-scherm -
digital signage-technologie - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160

De QBB-serie biedt verbeterde professionele functies en is eenvoudig te installeren en te
onderhouden. Het schitterende ontwerp doet het goed in elke zakelijke omgeving. Van beter
samenwerken tot aan beter presenteren van rijke content in nieuwe formats,QBB biedt innovatie en
efficiency om bedrijven te helpen hun doelen te realiseren.

Belangrijkste Selling Points

Ontdek nieuwe displaymogelijkheden voor uw bedrijf
Dynamic Crystal Color
Quantum Processor 4K
Slank en symmetrisch ontwerp
Slimme kabeloplossing
Videogesprekken zonder ingewikkelde installatie
Snel en draadloos samenwerken op verschillende schermen
Vaste instellingen van de vergaderruimte zonder ongewenste wijzigingen
Speciale tools voor een optimale omgeving
Mobiele app voor vereenvoudigd kalibreren tussen schermen
Eenvoudig instellen en updaten voor minder werkbelasting
Upgradable web-engine
Flexibele installatie voor maatontwerp
Milieubewuste technologieën

Kenmerken product

Dynamic Crystal Color
Elk beeld wordt een meeslepende ervaring met een miljard kleurtinten. Dynamic Crystal Color zorgt voor levensechte variaties,zodat
zelfs de kleinste details zichtbaar zijn voor uw klanten.
Quantum Processor 4K
Samsungs toonaangevende technologie voor videobewerking zorgt voor consistent en optimaal heldere content tot in de kleinste details.
Samsungs Quantum Processor 4K biedt intelligente UHD-upscalingstechnologie,waarmee video's in lagere resolutie kunnen worden
omgezet in een professionele UHD-beeldkwaliteit.
Slank en symmetrisch ontwerp
Dankzij het symmetrische ontwerp en de dunne randen en de eenvoudige bevestiging en installatie kunnen deze terminals naadloos
worden geïntegreerd in elke omgeving. Om optimaal gebruik te maken van de ruimte zijn alle terminals naar buiten gericht en hangt
het display vlak tegen de muur.
Slimme kabeloplossing
QBB past perfect in elke zakelijke omgeving. Dankzij de slimme kabeloplossing gaat alle aandacht uit naar de content op het scherm en
niet naar de kabelverbinding.
Videogesprekken zonder ingewikkelde installatie
Vergader met collega's zonder onnodige extra aansluitingen. Videoconferencing is nu gemakkelijker dan ooit dankzij de geïntegreerde
oplossing voor videogesprekken die de meest gebruikte online vergaderapps ondersteunt. Het enige wat u nodig hebt is een
USB-webcam.
Snel en draadloos samenwerken op verschillende schermen
Met Smartview+ kunt u draadloos schermdelen zonder extra kabelverbindingen en optimaal samenwerken. Gebruikers kunnen nu aan
het begin van een vergadering de optie scherm delen inschakelen,zodat de voorzitter met een klik snel kan schakelen tussen de
schermen.
Vaste instellingen van de vergaderruimte zonder ongewenste wijzigingen
Custom Home vergemakkelijkt het beheer van de vergaderruimte. Specifieke instellingen van de vergaderruimte kunnen door de
beheerder worden vergrendeld. Vergaderingen kunnen nu meteen van start gaan en volgens planning verlopen zonder verdere
inmenging van IT.
Speciale tools voor een optimale omgeving
De geïntegreerde Professional Modes biedt meer mogelijkheden in specifieke branches. In Director Mode is er nagenoeg geen
nabewerking en blijft de oorspronkelijke content intact. Medische teams kunnen medisch beeldmateriaal,zoals röntgenfoto's,simuleren
met de DICOM Simulation Mode,volledig conform de DICOMs grijsstandaarden.
Mobiele app voor vereenvoudigd kalibreren tussen schermen



Met Smart Calibration,de mobiele app van Samsung,is merkconsistentie gegarandeerd voor elk scherm op elke locatie. Alle displays
worden correct gekalibreerd,zodat logo's en merknamen in exact de juiste kleuren worden weergegeven.
Eenvoudig instellen en updaten voor minder werkbelasting
Tizen Zero Config is een waardevolle tool voor IT-managers die verschillende locaties moeten beheren. Na installatie van het scherm
kunnen IT-medewerkers nieuwe apps via Tizen Business Manager op afstand installeren. Onnodig reizen en installeren op locatie
behoren hiermee tot het verleden.
Upgradable web-engine
Alle content,hoe innovatief dan ook,kunt u uploaden. De web-engine van QBB wordt continu bijgewerkt zodat de nieuwste content
probleemloos kan worden getoond en u creatief de vrije hand heeft.
Flexibele installatie voor maatontwerp
Te allen tijde heldere en stabiele content. Auto Level past automatisch de content aan het scherm aan als deze horizontaal in plaats van
verticaal wordt geplaatst. Dit vergroot de mogelijkheden in elke ruimte. Auto Level herkent ook automatisch onjuiste draairichtingen
zodat het scherm altijd in de juiste stand staat.
Milieubewuste technologieën
Samsung heeft certificeringen gekregen voor energiebesparing en vermindering van de CO2-voetafdruk en voldoet aan richtlijnen voor
beperking van gevaarlijke stoffen,zoals RoHS,REACH en WEEE.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving Samsung QB55B QBB Series - 55"led-achtergrondverlichting lcd-scherm - 4K - voor
digital signage-technologie

Producttype Led-achtergrondverlichting lcd-scherm plat scherm

Diagonale klasse 55"

Commercieel gebruik Ja - digital signage-technologie

Resolutie 3840 x 2160

Afmeting beeldscherm 4K UHD (2160p)

Video-interface HDMI

Aantal HDMI-poorten 3 poorten

Verbinding Wi-Fi,LAN,Bluetooth

Technologie VA

LCD tegenlicht-technologie LED-achtergrondlicht

Hoogte-breedteverhouding van
beeld 16:9

Tv-ontvanger Geen ontvanger

Commerciële Kenmerken SMART Signage Platform

Beeldverbeteringen Megadynamische contrastverhouding,Dynamic Crystal Color,92% kleurengamma
(DCI-P3,CIE 1976)

Opslagcapaciteit 8 GB

USB 2 poorten

Voltage 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz)

Energieklasse Klasse G

Stroomverbruik (Aan modus) 143 W

Afmetingen (BxDxH) - zonder
standaard 123.51 cm x 4.63 cm x 70.79 cm

Gewicht 18.1 kg

Milieunormen ENERGY STAR Gekwalificeerd

Uitgebreide specificaties

Algemeen

Producttype Led-achtergrondverlichting lcd-scherm plat scherm

Energieklasse Klasse G



Stroomverbruik (Aan modus) 143 W

Stroomverbruik SDR
(aan-modus) 96 kWh/1000u

Diagonale klasse 55"

Commercieel gebruik Ja - digital signage-technologie

Serie QBB Series

Videoprocessor Quantum 4K

Tv-ontvanger Geen ontvanger

Aanwezigheid van TV-tuner Nee

Video-interface HDMI

Aantal HDMI-poorten 3 poorten

Beeldverbeteringen Megadynamische contrastverhouding,Dynamic Crystal Color,92% kleurengamma
(DCI-P3,CIE 1976)

Afmetingen Zonder standaard

Breedte 123.51 cm

Diepte 4.63 cm

Hoogte 70.79 cm

Gewicht 18.1 kg

Display

LCD-displaytechnologie VA

Resolutie 3840 x 2160

Afmeting beeldscherm 4K UHD (2160p)

Hoogte-breedteverhouding van
beeld 16:9

LCD tegenlicht-technologie LED-achtergrondlicht

Deklaag 2% antiglans

Beeldcontrastverhouding 4000:1

Helderheid 350 cd/m²

Beeldhoek 178 graden

Kijkhoek (verticaal) 178 graden

Responstijd 8 ms

Commerciële Kenmerken SMART Signage Platform

Werkingsuren/-dagen 16 / 7

Voorzieningen Slimme kalibratie,Tizen Zero Config

Standaard en bevestigers

Interface bevestiging plat paneel 200 x 200 mm

Geschikt voor VESA Ja

Media Player

USB poort Ja

Aantal USB-poorten 2

Configuratie 8 GB

Besturingssysteem Tizen OS 6.5

Netwerk &Internet
Multimedia



Verbinding Wi-Fi,LAN,Bluetooth

Verbindingen

Type connector

3 x HDMI-ingang
2 x USB
Geluidsuitvoer
RS-232 ingang
RS-232 uitgang
Netwerk
Infrarood invoer

Diversen

Conformiteitsnormen RoHS,WEEE,REACH,EMC Class B,HDCP 2.2,Safety 60950-1,Safety 62368-1

Milieunormen

Gecertificeerd ENERGY STAR Ja

Stroom

Voeding Voeding

Input Voltage 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz)

Stroomverbruik slaapstand 0.5 Watt

Afmetingen &gewicht
(transport)

Breedte (verzending) 140.2 cm

Diepte (verzending) 16.3 cm

Hoogte (verzending) 85.8 cm

Gewicht (verzending) 23.6 kg

Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur 0 °C

Max. gebruikstemperatuur 40 °C

Luchtvochtigheidsgraad bij
gebruik 10 - 80% (niet condenserend)

Tech Data is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.


