
MX-M564N / MX-M464N / MX-M364N
Digitaal Multifunctioneel Systeem

Niemand weet wat de toekomst brengt /This is Why, 
daarom zijn onze cloud-ready MFP’s klaar voor de 
uitdagingen van morgen.

ZWART-WIT-MFP MET MILIEUTECHNISCH 
GEAVANCEERDE FUNCTIES



U plant graag vooruit /This is Why, daarom zijn onze 
MFP’s klaar voor de toekomst.

Bereid u voor op de toekomst met onze cloud-ready en 

milieuverantwoorde MFP’s. 

Of u nu op zoek bent naar snel, betrouwbaar afdrukken en 

kopiëren, automatisch dubbelzijdig scannen of geïntegreerde 

documentafwerking, en dit alles met toonaangevende milieu-

innovaties: deze betaalbare MFP’s ondersteunen uw team nu 

en in de toekomst.   

Eenvoudige bediening
Alle belangrijke functies van deze eenvoudig te gebruiken 

A3-MFP’s kunnen worden bediend via een 7,0-inch-kleuren-

LCD-touchscreen. En voor extra gemak is er ook een styluspen 

beschikbaar voor exacte controle. Dergelijke details maken de 

MFP’s zeer plezierig in het gebruik.

Alle belangrijke functies zijn standaard aanwezig.  

De afdruksnelheden variëren van 36 tot 56 pagina’s per 

minuut, er is een geïntegreerde dubbelzijdige document

scanner, u kunt scannen in kleur via het netwerk, en er is een 

via het netwerk benaderbare interne harde schijf van 320 GB 

voor het opslaan van bestanden en opdrachten.

Lagere bedrijfskosten, lagere milieubelasting
We hebben grote stappen gezet met de ontwikkeling van 

toner met een gloednieuwe tonerformule met een lager 

smeltpunt, waarmee het energiegebruik wordt terug

gedrongen. Hiermee, en met andere groene innovaties, 

bereiken deze MFP’s een van de laagste Total Electricity 

Consumption (TEC)-waarden in de industrie. 

Betrouwbare beveiliging
Houd uw gegevens en netwerk veilig met ingebouwde 

gebruikersverificatie, beveiligde netwerkkaarten, SSL, IPsec 

en poortgebaseerde netwerkcontrole. Tevens is er de functie 

afdrukken met pincode, ter bescherming van gevoelige 

documenten, plus de mogelijkheid tot het coderen en veilig 

verwijderen van gegevens op de harde schijf.
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EFFICIËNTE EN 
PRODUCTIEVE A3-MFP’S

Milieutechnisch geavanceerde A3-MFP’s, geschikt voor de cloud



Energie is kostbaar /This is Why, daarom ontwerpen wij 
MFP’s met lagere bedrijfskosten.

De MX-M564N, MX-M464N en MX-M364N beschikken over  

toonaangevende milieueigenschappen. Biomassa plastic, 

baanbrekende tonertechnologie, een energie-efficiënt 

verwarmingselement met korte opwarmtijden, intelligente 

stroombesparing en ledlampen met een laag energieverbruik – 

dit alles zorgt voor ons meest milieuvriendelijke apparaat tot 

dusver.

Slimme constructie, milieuvriendelijkere 
verbruiksartikelen
We hebben Biomassa plastic, gemaakt van plantaardige 

grondstoffen, toegepast voor de constructie van deze 

MFP’s. Tevens hebben we een nieuwe toner ontwikkeld 

– Mycrostoner-CAP™ – met een aanzienlijk lager energieverbruik 

voor elke pagina die u afdrukt, omdat hij bij een lagere, 

kostenefficiënte temperatuur de toner kan smelten.

Intelligente stroombesparing
De meeste MFP’s kunnen overschakelen naar een ‘slaapmodus’ 

na een bepaalde periode van inactiviteit. Maar de MX-M564N, 

MX-M464N en MX-M364N doen nog veel meer. Ze ‘leren’ 

uw gebruikspatronen en schakelen over naar de slaapmodus 

wanneer ze een periode van inactiviteit verwachten. Tevens 

kunt u tijden instellen waarop de MFP automatisch wordt in- of 

uitgeschakeld.

U kunt zelfs nog meer geld besparen met de automatische 

uitschakelfunctie waarmee de MFP naar de slaapmodus gaat  

na het voltooien van een taak. En op andere momenten kunt  

u gewoon handmatig de knop voor stroombesparing gebruiken.

Ecoscannen 
Wanneer u een taak uitvoert waarbij het verwarmingselement 

niet wordt gebruikt – bijvoorbeeld voor het scannen van 

documenten – dan helpt ecoscannen u nog meer geld te 

besparen door het verwarmingselement uitgeschakeld te laten.
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ONDERSTEUNEN VAN 
HET MILIEU

Doe meer. Verbruik minder
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U bent veelzijdig en klaar voor verandering  
/This is Why, daarom bieden wij u meer keuze.

Welk model u ook kiest, u krijgt alle populaire functies waar 

mensen elke dag op vertrouwen. Waarom niet nog meer 

waarde toevoegen door een keuze te maken uit onze reeks 

productiviteitsopties?

Voeg extra papierladen toe (zoals een dubbele lade met grote 

capaciteit) waarmee de papiertoevoer tot 6.600 vel wordt 

uitgebreid voor urenlang onbeheerd afdrukken.

Als u automatische afwerkingsfuncties wilt toevoegen, dan 

kunnen wij u een nietfinisher bieden: een finisher met nieten 

in de rug met dubbele vouwfunctie voor 1.000 of 4.000 vel 

voor het maken van boekjes en een ruimtebesparende 

interne afwerkingseenheid voor eenvoudig sorteren, nieten 

en gestaffeld stapelen. U kunt tevens een perforatiemodule 

toevoegen voor het maken van documenten die meteen 

kunnen worden gearchiveerd.

Andere opties zijn Sharp OSA voor directe toegang tot de 

nieuwste cloud-toepassingen, draadloze netwerkverbinding, 

afdrukken vanaf smartphones en tablets, een uitschuifbaar 

toetsenbord voor eenvoudig invoeren van gegevens, PS3-

emulatie en extra beveiliging.

Productiviteit

PRESTATIE
VERBETERENDE 
OPTIES
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U wilt maximale productiviteit /This is Why, daarom zijn 
MFP’s geschikt voor de cloud.

De MX-M564N, MX-M464N en MX-M364N kunnen 

kantoorproductiviteit en -gemak op een geheel nieuw 

niveau brengen dankzij hun uitstekende mogelijkheden voor 

aansluiting en het delen van informatie.

Misschien maakt u nog geen gebruik van cloud-toepassingen, 

maar deze ontwikkeling is onafwendbaar. Daarom is het 

verstandig om voorbereid te zijn, door te investeren in MFP’s 

die geschikt zijn voor de cloud.

Beslis vandaag of kies later – een eenvoudige upgrade volstaat 

om te profiteren van een snel groeiende reeks krachtige apps, 

direct toegankelijk via het bedieningspaneel.

Kies voor nog meer flexibiliteit voor de optionele PostScript 

3-emulatie. U kunt nu pdf’s direct vanaf USB-sticks of vanuit 

de cloud afdrukken en profiteren van naadloze integratie met 

krachtige Adobe-toepassingen.

Mobiel afdrukken en scannen

Met de gratis Sharpdesk Mobile-app kan iedereen met een 

smartphone of tablet eenvoudig verbinding maken met 

de MFP via een wifi-netwerk. U kunt pdf-, jpg-, tiff- en 

png-bestanden bekijken en afdrukken en bijlagen per e-mail 

verzenden, en net zo gemakkelijk van de MFP naar mobiele 

apparaten scannen.

Aansluitingen
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Basiseenheid
Papierdoorvoereenheid

Afwerkingseenheid van 4.000 vel
Onderkast met 3 papierladen van 500 vel

Uitvoerlade-eenheid
Lade met grote capaciteit

Basiseenheid
Interne afwerkingseenheid

Onderkast met 3 papierladen van 500 vel
Papierladen

Uitvoerlade-eenheid

Basiseenheid
Papierdoorvoereenheid

Finisher voor nieten in de rug (4.000 vel)
Perforatiemodule

Onderkast met papierladen van 500 en 2.000 vel
Uitvoerlade-eenheid

Lade met grote capaciteit

Configuratievoorbeelden

MX-KB14 N 
Toetsenbord

15. MX-TR13 N  
Uitvoerlade-
eenheid

16. MX-FX11 
Faxuitbreidingsset

5. MX-LC11 
Lade met grote 
capaciteit (A4)

1. MX-DE12 
Onderkast met 
papierlade van 
500 vel

9. MX-FN10 
Finisher met 
nieten in de rug

10. MX-FN11 
Afwerkingseenheid

11. MX-FN18 
Finisher met 
nieten in de rug

13. MX-PNX6A/C  
Perforatiemodule

2. MX-DE13 
Onderkast met 
2 papierladen 
van 500 vel

3. MX-DE14 
Onderkast met 
3 papierladen 
van 500 vel

4. MX-DE20 
Onderkast met 
papierladen van 
500 en 2.000 vel

14. MX-RB22 
Papierdoorvoereenheid

7. MX-FN17 
Interne   
afwerkingseenheid

6. MX-TU12 
Uitvoerlade-
eenheid

8. MX-PN11A/C 
Perforatiemodule

12. MX-PNX5A/C 
Perforatiemodule
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Basiseenheid 

MX-KB14 N Toetsenbord

1. MX-DE12 Onderkast met papierlade van 500 vel
A3 tot A5R, elk 500 vel (80 g/m²)

2. MX-DE13 Onderkast met 2 papierladen van 500 vel 
A3 tot A5R, elk 500 vel (80 g/m²)

3. MX-DE14 Onderkast met 3 papierladen van 500 vel
A3 tot A5R, elk 500 vel (80 g/m²)

4. MX-DE20 Onderkast met papierladen van 500 en 2.000 vel
Bovenste lade: A3 tot A5R, 500 vel (80 g/m²)
Onderste lade:
	 Linkerlade: A4, 1.150 vel (80 g/m²)
	 Rechterlade: A4, 1 x 850 vel (80 g/m²)

5. MX-LC11 Lade met grote capaciteit
A4, 3.500 vel (80 g/m²)

Afwerkingseenheid

6. MX-TU12 Uitvoerlade-eenheid

7. MX-FN17 Interne afwerkingseenheid
A3W tot A5R (non-offset), A3 tot B5 (offset/nieten)
Offsetlade (bovenste): max. 500 vel papiercapaciteit*1

Nietcapaciteit: max. 50 vel op meerdere posities nieten*1

Nietpositie: 3 plaatsen (voorkant, achterkant of 2-punts nieten)

8. MX-PN11A/C Perforatiemodule (voor MX-FN17)
Perforatiemodule voor 2 gaten / 4 gaten

9. MX-FN10 Finisher met nieten in de rug (1.000 vel)
A3 tot B5 (offset/nieten), A3W tot A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 1.000 vel*1

Nietcapaciteit: max. 50 vel op meerdere posities nieten*1

Nietpositie: 3 plaatsen (voorkant, achterkant of 2-punts nieten)*1

Lade voor vouwen en nieten (onder): 10 sets (11-15 vel), 15 sets (6 tot 10 vel),
20 sets (1 tot 5 vel); max. 15 vel per set

10. MX-FN11 Afwerkingseenheid (4.000 vel)
A3 tot B5 (offset/nieten), A3W tot A5R (non-offset)
Bovenste lade: max. 1.550 vel papiercapaciteit*1

Onderste lade: max. 2.450 vel papiercapaciteit*1

Nietcapaciteit: max. 50 vel op meerdere posities nieten*1

Nietpositie: 3 plaatsen (voorkant, achterkant of 2-punts nieten)*1

11. MX-FN18 Finisher met nieten in de rug (4.000 vel)
A3 tot B5 (offset/nieten), A3W tot A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. 1.000/4.000 vel papiercapaciteit*1

Nietcapaciteit: max. 50 vel op meerdere posities nieten*1

Nietpositie: 3 plaatsen (voorkant, achterkant of 2-punts nieten)*1

Lade voor vouwen en nieten (onder): 10 sets (11-15 vel), 15 sets (6 tot 10 vel),
20 sets (1 tot 5 vel); 15 vel per set

12. MX-PNX5A/C Perforatiemodule (voor MX-FN10)
Perforatiemodule voor 2 gaten / 4 gaten

13. MX-PNX6A/C Perforatiemodule  
(voor MX-FN11 en MX-FN18)
Perforatiemodule voor 2 gaten / 4 gaten

14. MX-RB22 Papierdoorvoereenheid
Vereist bij gebruik van MX-FN10, MX-FN11 en MX-FN18

15. MX-TR13 N Uitvoerlade-eenheid

Faxen

16. MX-FX11 Faxuitbreidingsset
Super G3-faxmodule

MX-FWX1 Internetfax-uitbreidingskit

Afdrukken

MX-PUX1 XPS Uitbreidingskit
Maakt XPS-afdrukken mogelijk

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket
Maakt afdrukken van barcodes mogelijk

MX-EB13 Adapter voor draadloos LAN
Maakt verbinding met draadloze netwerken mogelijk

Scannen

MX-PK11 PS3 Uitbreidingskit
Maakt PS3-afdrukken mogelijk

AR-SU1 Stempeleenheid
Markeert reeds gescande documenten voor controle

Sharpdesk™-licenties

MX-USX1/X5/10/50/A0
1/5/10/50/100-Licentiekit

Sharp OSA®

 
MX-AMX1 Applicatie-integratiemodule
MX-AMX2 Module voor communicatie tussen  
MFP en applicaties
MX-AMX3 Module voor externe accounts

Beveiliging

MX-FR45U Data Security Kit*2

Commerciële versie

Opties 

*1 A4 of kleiner, 80 g/m². *2 Op een latere datum beschikbaar.



Specificaties

Algemeen

Copier

Netwerkprinter

Draadloos LAN (optionele MX-EB13 vereist)

Netwerkscanner in kleur

Documentarchivering

Opwarmtijd*2 (seconden)              12 of minder	

Geheugen (GB) (min. – max.)
Copier/printer (gedeeld) 	 3 - 5
HDD*3	 320 
Optie*4	 2

Vereiste netspanning	 Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ± 10%, 50/60 Hz
Stroomverbruik (kW) (Max) 	 1.84 (220 - 240V)
Afmetingen (mm) (W x D x H)        608 x 690 x 837	
Gewicht (kg)	
MX-M564N/MX-M464N	 66
MX-M364N	 65

Papierformaat originelen (max) 	 A3

Eerste-kopietijd*5 (seconden)	 	
MX-M564N	 3.7		
MX-M464N	 3.9
MX-M364N	 4.5		

Continu kopiëren (max.) 	 999
Resolutie (dpi)
Scannen  	 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Afdrukken 	 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600
Grijswaarden 	 256
Zoombereik (%) 	 25 – 400, (25 – 200 met RSPF) in stappen van 1%
Vooringestelde kopieerratio’s	 10 ratio’s (5R/5E)

Scanmethode 	 Pushscan (via bedieningspaneel)
	 Pullscan (met TWAIN-ondersteunende toepassing)

Resolutie (dpi)
Pushscan	 100, 200, 300, 400, 600 
Pullscan	 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 
	 50 - 9.600 dpi via gebruikersinstelling

Bestandstypen	 Tiff, pdf, gecodeerde pdf, pdf/A-1b, jpeg*11, xps*12 

Bestemmingen	 Scannen naar e-mail, bureaublad, FTP-server, netwerkmap, USB-geheugen
Scannerhulpprogramma’s	 Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Documentopslagcapaciteit*13

Hoofdmap en aangepaste mappen: 	 20.000 pagina’s of 3.000 bestanden
Snelle map:		  10.000 pagina’s of 1.000 bestanden
Opgeslagen taken	 Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending*14

Opslagmappen	 Snelle map, hoofdmap, aangepaste map (max.) 1.000 mappen)
Vertrouwelijke opslag 	 Wachtwoordbescherming

Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.)
	 A4	 A3
MX-M564N 	 56 	 26	
MX-M464N 	 46	 22	  
MX-M364N 	 36	 17

Papierafmetingen (min. – max.)
Lade	 A5R – A3
Multihandinvoer	 A5R – A3W
Papiergewicht*1 (g/m²)
Lade 	 60 – 220
Multihandinvoer	 55 – 300

Papiercapaciteit (std. – max.)
Vel	 600 – 6.600
Multihandinvoer	 1 – 4 (plus multihandinvoerlade)

Afgebeeld met opties.

690 mm

1,213 mm

1,731 mm

608 mm

Buitenmaten

Resolutie (dpi)	 600 x 600, 9.600*6 (equivalent) x 600
Interface	 USB 1.1, USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Ondersteunde	 Std	� Windows Server® 2003, 2008, 2008R2, 2012
besturingssystemen		  Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, 8
	 Opt*7	 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9	

Netwerkprotocollen	 TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)

Afdrukprotocollen 	 LPR, Raw TCP (poort 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), HTTP,
	 Novell Printserver-toepassing met NDS en Bindery,
	 FTP voor het downloaden van printbestanden, EtherTalk-afdrukken, IPP

PDL	 Std	 PCL6-emulatie
	 Opt	 PostScript3-emulatie*7, XPS*8

Beschikbare lettertypes              80 lettertypes voor PCL, 139 lettertypes voor PostScript3
Printerhulpprogramma’s	 Sharpdesk Mobile

Ondersteuning van standaard 	 IEEE8 02.11n/g/b
Toegangsmodus	 Infrastructuurmodus*9, ad-hocmodus (peer-to-peer)
Beveiliging		�  WEP, WPA Personal*10, WPA Enterprise*10, WPA2 Personal*10, WPA2 Enterprise*10

Fax (optionele MX-FX11 vereist) 
Compressiemethode   	 MH/MR/MMR/JBIG
Communicatieprotocol 	 Super G3/G3
Verzendtijd*15 (seconden)	 Minder dan 3
Modemsnelheid (bps) 	 33.600 - 2.400 met automatische fallback
Verzendresolutie (dpi)
	 Std	 203.2 x 97.8
	 Ultrafijn	 406.4 x 391
Registratiebreedte	 A5 - A3
Geheugen (GB)	 1
Grijswaarden 	 256

   
*1 Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en het type papier kan het afdrukken onjuist worden uitgevoerd. *2 Bij nominaal voltage. 
Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *3 Capaciteit van de harde schijf afhankelijk van aanschaf en bronstatus. 
*4 Optioneel geheugen lokaal gebruikt. *5 Beste tijd gebaseerd op A4-kopie, invoer van lange rand vanuit eerste papierlade via 
documentglas wanneer de machine gereed is. Kan variëren afhankelijk van machinecondities en gebruiksomgeving. *6 Resoluties hoger 
dan 600 dpi worden geïnterpoleerd. *7 Vereist optionele MX-PK11. *8 Vereist optionele MX-PUX1 en 2 GB geheugen. Voor bekijken van 
xps-bestanden op pc’s zonder Windows Vista moet XPS Viewer zijn geïnstalleerd. *9 Commercieel verkrijgbare draadloze LAN-router is 
vereist.*10 Niet van toepassing op ad-hocmodus. *11 Alleen kleur. *12 Voor bekijken van xps-bestanden op pc’s zonder Windows Vista moet 
de XPS Viewer-toepassing zijn geïnstalleerd. *13 De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen.  
*14 Optionele MX-FWX1 vereist. *15 Gebaseerd op standaardtabel van Sharp met ongeveer 700 tekens (A4, staand)  
bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie.

Ontwerp en kenmerken kunnen wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie is correct bij het ter perse gaan. Het 
ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan 
de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows NT, 
Windows XP en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en PostScript 3 zijn geregistreerde 
handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. Alle overige bedrijfsnamen, 
productnamen en logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke houdstermaatschappijen. . ©Sharp 
Electronics Benelux januari 2014. Ref: MX-M564N/MX-M464N/MX-M364N Brochurenummer 14842. Alle handelsmerken worden 
erkend. E&OE.
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