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De nieuwe standaard in kleur

Kleurenprinters en -MFP's behoren snel te reageren, gebruiksgemak te bieden en betrouwbaar te zijn. De
SP C260DNw, SP C261DNw, SP C260SFNw en SP C261SFNw zijn kleine, betaalbare apparaten die
alles hebben dat u zoekt en meer. Inclusief een reeks functies waarmee u snel en eenvoudig vanaf uw
mobiel kunt printen. De SP C261SFNw bevat daarnaast een Single Pass Document Feeder, voor snel en
probleemloos dubbelzijdig scannen. Geniet van een hoge productiviteit in combinatie met concrete tijd-

en kostenbesparingen, probleemloze bediening en duurzaamheid waar u op kunt vertrouwen.

* Het compacte ontwerp en de bediening vanaf de voorzijde besparen ruimte
* Prachtige kleurenuitvoer van 2400 x 600 dpi met 20 pagina's per minuut

* Print en scan vanaf ieder mobiel apparaat dankzij Wi-Fi Direct, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint en NFC

* Meer gebruiksgemak met het intuitieve kleurentouchscreen van 4,3 inch (alleen SP C260SFNw en SP
C261SFNw)

* Bespaar tijd met de Single Pass Document Feeder, waarmee u snel dubbelzijdig scant (alleen SP C261SFNw)




Maak kennis met uw nieuwe favoriete
araat
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bedg'TjEl@en. Dankzij de talloze verbindingsmogelijkheden,
inclusief Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, Wi-Fi en NFC,
koppelt u uw smartphone of tablet veilig aan de printer of MFP.
Ook direct scannen vanaf deze efficiénte MFP's naar mobiele
apparaten is mogelijk.

Verander de manier waarop u werkt

Met het intuitieve kleurentouchscreen van 4,3 inch op de SP
C260SFNw en SP C261SFNw verandert u de manier waarop u
werkt volledig. Afdruk-, scan- en kopieerfuncties voert u met één
druk op de knop uit. Zo heeft u meer tijd voor belangrijkere taken.

Eenvoud

De SP C261SFNw valt op door de Single Pass Document Feeder,
waarmee u beide zijden van een document in één keer scant en
sneller kopieert en faxt. Door de eenvoudige bediening kunt u veel
efficiénter werken. Het reduceert tevens fouten, voorkomt
beschadiging van originelen en het bespaart papier.

Aantoonbare betrouwbaarheid

Deze rijk uitgeruste, betrouwbare apparaten voldoen aan al uw
afdrukwensen en zijn voor vrijwel iedere werkomgeving een goede
keuze. Maak dag in, dag uit levendige kleurenafdrukken, wetende
dat deze betrouwbare apparaten probleemloos piekvolumes
aankunnen. Geniet van goede prestaties, een hoge kwaliteit en
voordelige kosten.




SP C260SFNw/ SP C261SFNw/ SP C260DNw/ SP C261DNw

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd:
Snelheid van de eerste afdruk:

Continue uitvoersnelheid:

CPU:
Geheugen:

Bedrijfscyclus:
Dubbelzijdig:
Afmetingen (B x D x H):

Gewicht:
Netspanning:

KOPIEERAPPARAAT (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

30 seconden

Kleur: 14 seconden

Zwart-wit: 14 seconden

Kleur: 20 pagina's per minuut
Zwart-wit: 20 pagina's per minuut
Intel Celeron-M: 400/400/350/350 MHz
Standaard: 256/256/128/256 MB
Maximum: 256/256/128/256 MB
30.000 afdrukken per maand

Ja

SP C260SFNw: 420 x 493 x 460 mm
(SP C260SFNw)

SP C261SFNw: 420 x 493 x 473 mm
(SP C261SFNw)

SP C260DNw: 400 x 450 x 320 mm
(SP C260DNw)

SP C261DNw: 400 x 450 x 320 mm
(SP C261DNw)

29/30/23,8/23,8 kg

220 - 240V, 50/60 Hz

Documentinvoer:

Meervoudig kopiéren:
In-/uitzoomen:

PRINTER

ADF (SP C260SFNw): 35 vellen
SPDF (SP C261SFNw): 50 vellen

Tot 99 kopieén
Van 25% tot 400% in stappen van 1%

Printertaal:

Afdrukresolutie:
Interface:

Windows®-omgevingen:

Mac OS-omgevingen:
UNIX-omgevingen:

RICOH
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PCL5c (SP C261SFNw, SP
C261DNw)

PCL6 (SP C261SFNw, SP C261DNw)
PDF (SP C261SFNw, SP C261DNw)
DDST (GDI) (SP C260SFNw, SP
C260DNw)

PostScript® 3™ (emulatie) (SP
C261SFNw, SP C261DNw)
Maximum: 2400 x 600 dpi

Standaard: USB 2.0, Ethernet 10
base-T/100 base-TX, draadloos LAN
(IEEE 802.11b/g/n)

Windows® 7, Windows® 10,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2
Macintosh OS X versie 10.9 of later
UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10

HP-UX: 11.x, 11i versie 2, 11i versie 3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L versie 5.3, 5L versie 6.1,
5L versie 7.1

SCANNER (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

SPDF (SP C261SFNw): Ja

Scansnelheid: Kleur: maximaal 12 originelen per
minuut
Zwart-wit: maximaal 20 originelen per
minuut

Gebundelde stuurprogramma's:  Netwerk-TWAIN,
scannerhulpprogramma

Scannen naar: E-mail, map, USB

FAX (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Circuit: PSTN, PBX
Compatibiliteit: ITU-T (CCITT) G3
Internetfax (SP C261SFNw): Ja

LAN-fax: Ja

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat: Standaard papierlade(n): A4, A5, A6,
B5, B6

Handinvoer: A4, A5, A6, B5, B6

Papierinvoercapaciteit: Standaard: 251 vellen
Maximum: 751 vellen
Papieruitvoercapaciteit: Standaard: 150 vellen
Papiergewicht: Standaard papierlade(n): 60 - 160 g/m?
Handinvoer: 60 - 160 g/m?
MILIEUKENMERKEN
Stroomverbruik: Maximaal: 1,3 kW
Gereed (modus): 60,7/60,7/58,3/58,3
W of minder
Slaapstand: Minder dan 1,31,31,2/1,2
W
Elektriciteitsverbruik (TEC): 1,303/
1,303/1,233/1,233 kWh
OPTIES

papierlade van 1 x 500 vellen (optie)

VERBRUIKSARTIKELEN

Capaciteit alles-in-één cartridge ~ Zwart: 2000 afdrukken

(normaal rendement): Cyaan: 1600 afdrukken
Magenta: 1600 afdrukken
Geel: 1600 afdrukken

Starterkit: Zwart: 1000 afdrukken
Cyaan: 1000 afdrukken
Magenta: 1000 afdrukken
Geel: 1000 afdrukken

De meetmethode van het

verbruiksartikelrendement is

overeenkomstig ISO/IEC 19798.

SP C260/261SFNw: Kopieersnelheid Duitsland: 14 kopieén per
minuut;Belgié en Oostenrijk: 9 kopieén per minuut

Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.
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1SO27001-gecertificeerd

Alle merk- en/of
productnamen zijn
handelsmerken van hun
bijbehorende eigenaren.
Specificaties en uiterlijke
vormgeving kunnen worden
gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
De kleur van het feitelijke
product kan afwijken van de
kleur die is afgebeeld in de
brochure. De afbeeldingen in
deze brochure zijn geen
echte foto's en er kunnen zich
kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. Alle rechten
voorbehouden. Deze
brochure, de inhoud en/of lay-
out ervan mogen niet worden
gewijzigd en/of aangepast,
gedeeltelijk of volledig worden
gekopieerd en/of in andere
werken worden opgenomen
zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Ricoh Europe PLC.




