
Wij begrijpen wat professioneel afdrukken betekent 
/This is Why, daarom hebben we de Pro-serie ontwikkeld 
om u werk uit handen te nemen.

SRA3 AFDRUKKEN IN KLEUR 
MET HOGE PRESTATIES

MX-7500N / MX-6500N
Pro-series digitale kleuren productiesystemen



Uw reputatie is gebaseerd op elke taak /This is Why, daarom 
zorgt de Sharp Pro-serie ervoor dat alles meteen goed is.

Uitmuntend in actie

De MX-7500N en de MX-6500N uit de Pro-series digitale 

kleurenproductiesystemen bieden uitzonderlijke productiviteit, 

professionele functies en afdrukkwaliteit van wereldklasse met 

snelheden tot 75 ppm.

Deze nieuwe modellen, ontworpen voor centrale repro-

afdelingen, printshops, drukkerijen en on-demand 

omgevingen, combineren een veelzijdig, modulair ontwerp 

met een brede reeks ondersteunde media en een krachtige 

uitvoerfunctionaliteit; hierdoor kan uw bedrijf meer taken 

inhouse uitvoeren en de winstgevendheid verbeteren.

De grootste innovatie in zijn klasse
Dankzij de beste papierinvoertechnologie voor een veelzijdige 

mediaverwerking, een grote invoercapaciteit en de unieke 

mogelijkheid om volledig tot aan de rand van documenten 

in liggende oriëntatie af te drukken, kunnen gebruikers snel 

hoogwaardige fullbleed boekjes in lijn creëren.

En als u voor de nieuwste EFI Fiery Controller kiest, dan kunt 

u deze rechtstreeks vanaf het ingebouwde 15,4 inch lcd-

display met kleurentouchscreen bedienen. Dit betekent dat er 

geen extra ruimte verloren gaat voor een speciale monitor of 

speciaal meubilair.

Gecombineerd met uitgebreide inline afwerkingsopties en 

het beperkte vereiste onderhoud biedt de Pro-serie een grote 

veelzijdigheid, geavanceerde productiviteit, professionele 

workflows en exacte kleurcontrole — functionaliteiten die u 

normaal gesproken alleen bij veel kostbaardere machines vindt.

Hoogwaardige kleurverwerking
Met de indrukwekkende printresolutie van 1200 x 1200 

dpi x 8 bit kleurdiepte zorgt de Pro-serie voor vloeiende 

overgangen, de fijnste tekens en lijnen wat resulteert in 

afdrukken die vrijwel gelijk zijn aan offset-kwaliteit.

Systeem voor kleurconsistentie
Het speciale systeem voor kleurconsistentie van Sharp 

combineert microfijne tonertechnologie met geavanceerde 

Developer Refresh-technologie en het nieuwste 

beeldverwerkingsbeheer. Deze synergie van processen helpt 

ervoor te zorgen dat de afdruk optimaal en consistent is, 

pagina na pagina en taak na taak.
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Elke dag brengt nieuwe uitdagingen /This is Why, 
daarom bieden wij u meer opties.

Geavanceerde invoer- en afwerkingsopties

Dankzij een indrukwekkende reeks opties voor papierinvoer 

en documentafwerking kunt u een zeer uiteenlopende reeks 

taken uitvoeren. Bovendien kan de configuratie die u vandaag 

kiest dankzij het modulaire ontwerp eenvoudig worden 

aangepast als uw behoeften in de toekomst veranderen.

De standaard papierinvoer bedraagt 3.100 vel, maar kan 

eenvoudig tot maar liefst 13.500 vel worden uitgebreid. Dit 

zorgt niet alleen voor langer ononderbroken afdrukken en 

daarmee voor een maximale productiviteit, maar u kunt tevens 

allerlei verschillende media in de laden plaatsen.

Er zijn maximaal drie uitvoeropties, voor tot 14.000 vel 

(A4) of 12.000 vel (SRA3), voor urenlang ononderbroken 

afdrukken. Een efficiënte ontkruleenheid garandeert een 

vlakke uitvoer voor een probleemloze verwerking door de 

afwerkingsapparaten. 

Van B5 tot en met 13 inch x 19,2 inch (330,2 mm x 487,7 

mm), van 60 tot 300 g/m², en op media met en zonder 

coating of met reliëf: alles wordt gelijkmatig en betrouwbaar 

ingevoerd via maximaal vier laden met grote capaciteiten 

met luchtondersteunde invoertechnologie. Bovendien kunt 

u de papiertoevoer bijvullen zonder dat de afdruktaak wordt 

onderbroken.

Uitgebreide afwerkingsopties
De geavanceerde functies voor mediaverwerking van de 

Pro-series worden ondersteund door een van de meeste 

afwerkingsopties die er in de copierindustrie te vinden zijn. 

Hierdoor kunt u de meest uiteenlopende taken uitvoeren.

De complete reeks geautomatiseerde afwerkingsopties kan 

worden aangevuld met het optionele toonaangevende GBC 

SmartPunch-perforatiesysteem en de Plockmatic-eenheid voor 

het maken van professionele boekjes met opties voor trimmen 

en rechthoekig vouwen.

Andere inline opties zijn sorteren, verzamelen, invoegen van 

kleurenvel of voorbedrukte omslagen. Nieten tot 100 vel en 

het maken van boekjes tot 20 vel (80 pagina’s) met optionele 

trimmodule. De vouweenheid beschikt over verschillende 

vouwschema’s waaronder half-, luik-, C-, Z-, dubbelparallel-  

en harmonica-vouw. De perforatie-eenheid heeft een 2- en  

4-gaats perforatie.

Dit alles leidt tot een maximale productiviteit en een 

professionele uitvoer met een optimaal rendement van uw 

investering.
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Kleurcontrole hoeft niet ingewikkeld te zijn /This is Why, 
daarom hebben we het eenvoudig gemaakt.

Eenvoudige kleurcontrole

Of u nu een commerciële copyshop hebt of leiding geeft 

aan een inhouse reprografische afdeling, er is altijd een 

configuratie die aan uw behoeften voldoet.

Als u op zoek bent naar een krachtig afdruksysteem dat 

zonder specialistische kennis kan worden bediend, kies 

dan voor een MX-7500N of een MX-6500N met onze 

geïntegreerde printcontroller. 

Eenvoudige bediening
Naast eenvoudig kleurbeheer en vereenvoudigd 

programmeren van afdruktaken, profiteert u van gemakkelijk 

te leren tools voor kleurbeheer en functies voor het renderen 

van intents, uitvoerprofielen, screening en CMYK-correctie. 

Eenvoudig te bedienen, maar tegelijkertijd van buitengewone 

kwaliteit. De geavanceerde systeemarchitectuur wordt 

ondersteund door een geheugen van 5 GB en een harde 

schijf van 1 TB. Dankzij een snelle RIP kunt u grote en 

complexe documenten snel en met excellente kleuraccuratesse 

afdrukken. En u beschikt over Genuine Adobe PS3 voor 

ondersteuning van geavanceerde grafische toepassingen.

Voorbeelden van de geavanceerde functies voor kleurcontrole 

zijn autotrapping, standaard en aangepaste ICC-profielen en 

functies voor kleurconversie van RGB naar CMYK. En iedereen 

kan eenvoudig de RGB-kleurbalans, de helderheid, het 

contrast en de verzadiging aanpassen.

Of misschien bent u op zoek naar de exacte controle en 

geavanceerde workflowfunctionaliteit van de optionele 

EFI Fiery Controller en de Command WorkStation-software. 

Hoe dan ook, u hoeft niet verder te kijken.
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Soms hebt u ultieme prestaties nodig /This is Why, daarom 
bieden wij u de nieuwste geïntegreerde EFI Fiery Controller.

Hoogwaardige kleuren

Fiery Controllers vormen de feitelijke standaard in de digitale 

afdrukindustrie. Deze krachtige verwerkingstechnologie, nauw 

geïntegreerd met technologie van Adobe en Fiery SmartRIP, 

zorgt voor een probleemloze verwerking van complexe taken 

en zware werkbelastingen.

Doordat Fiery Controllers de functies voor spoolen, RIP 

en afdrukken tegelijkertijd kunnen uitvoeren, kan het 

afdruksysteem op de volledige nominale snelheid werken. De 

productiviteit wordt verbeterd, zodat taken sneller dan ooit 

gereed zijn.

Exacte, consistente kleur
De Fiery-kleurbeheerfuncties voor kleurmatching, profilering, 

preflight en probleemoplossing staan garant voor een 

optimale kleurconsistentie en -accuratesse. Alle Fiery 

Controllers zijn PANTONE®-gekalibreerd voor een optimale 

overeenstemming met alle PANTONE-kleurbibliotheken.

Het meermaals bekroonde Fiery Command WorkStation zorgt 

er onder andere voor dat lokale en externe Mac- en pc-clients 

eenvoudig Fiery Controllers kunnen beheren, kleurbeheer 

kunnen uitvoeren en taken kunnen verzenden, voorbereiden 

en bekijken alvorens de documenten af te drukken. Het 

15,4 inch touchscreen biedt u multi-touch schuif/tik-

aanraakbediening voor de optionele Fiery Controllers.

Moeiteloos afdrukken van variabele gegevens
Fiery Controllers zorgen voor een snelle taakverwerking 

bij het afdrukken van variabele gegevens (VDP). De Fiery 

Controllers zijn compatibel met alle VDP-protocollen, -talen 

en -toepassingen en u kunt de authoring-tool van uw keuze 

gebruiken om statische en variabele elementen te creëren. 

Gespecialiseerde tools
Fiery Controllers beschikken over een brede reeks 

softwaretools voor workflow- en kleurbeheer. De 

combinatie van Fiery Spot-On™, Fiery Graphic Arts 

Package, Premium Edition en Fiery Colour Profiler Suite 

biedt een geavanceerde, schaalbare oplossingen met alle 

benodigde standaardfunctionaliteiten voor toepassingen in 

afdrukproductie, graphics en zakelijke omgevingen.
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Elke deadline is een belofte /This is Why, daarom 
verzetten onze afdruksystemen sneller meer werk.

Superieure productiviteit

De MX-7500N en de MX-6500N zijn ontworpen voor het

verwerken van een uitgebreide reeks opdrachten in een grote 

diversiteit aan afdrukomgevingen.

Welk model u ook kiest, u investeert in een kleurafdruksysteem 

met de prestatiefuncties, de veelzijdigheid en het gebruiksgemak 

die u nodig hebt voor uw meest veeleisende toepassingen.

Maximale uptime
Niemand houdt van onderbrekingen — ze zijn kostbaar 

en storend. Het zal u dus geruststellen dat u de toner en 

het papier van de Pro-series kunt bijvullen zonder dat de 

afdruktaak wordt onderbroken.

De papiercapaciteit, die kan worden uitgebreid tot maar liefst 

13.500 A4-vellen (of 10.500 SRA3-vellen), ondersteunt media 

tot 300 g/m² — zelfs bij dubbelzijdig afdrukken — dankzij 

het geavanceerde invoersysteem van Sharp dat werkt op basis 

van drievoudige luchttoevoer. Dit unieke invoersysteem, dat 

normaal gesproken alleen bij grotere productiemachines en 

drukpersen te vinden is, produceert een exact gelijkmatige 

luchtstroom om een correcte papierverwerking te garanderen. 

Door de betrouwbare invoer in combinatie met een grote 

uitvoercapaciteit is uren onafgebroken afdrukken mogelijk.

In de ingebouwde papiercatalogus kunnen maximaal 1.000 

mediaprofielen worden opgeslagen om de productiviteit 

te verbeteren door de taakinstelling te stroomlijnen en een 

optimale uitvoerkwaliteit te behouden.

Dubbelzijdig scannen (met een snelheid van 150 scans per 

minuut) verloopt eenvoudig en efficiënt. Dankzij een Duplex 

Single Pass Feeder van 150 vel kunt u documenten, taken en 

toepassingen op de interne harde schijf van 1 TB opslaan.
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Wij geloven in milieuverantwoordelijkheid /This is Why, 
daarom spannen wij ons in om minder natuurlijke 
bronnen te verbruiken.

Doe meer. Verbruik minder

Ondersteuning van uw milieudoelstellingen
Alle afdruksystemen zijn ontworpen voor grote werkvolumes. 

Dit betekent echter niet dat ze onredelijke hoeveelheden 

natuurlijke bronnen hoeven te verbruiken. Zoals alle 

afdruksystemen van Sharp zijn de MX-7500N en MX-6500N 

ontworpen en gebouwd om zo milieuvriendelijk mogelijk te 

werken.

Ledverlichting in de scanner en een korte opwarmtijd 

besparen tijd en geld. Bovendien zet u met de speciale 

Eco-scanmodus de fuser uit wanneer dat maar nodig is.

De kleurdocumentsystemen van de Pro-series maken gebruik 

van de geavanceerde microfijne tonertechnologie van Sharp 

met een lager verbruik en minder afval dan conventionele 

toners. Dit resulteert in langere onderhoudsintervallen.

De supplies van Sharp zijn verpakt in volledig recyclebare 

materialen. Verbruiksartikelen met een lange levensduur 

helpen de service-intervallen en downtime te minimaliseren. 

Dit leidt tot lagere verbruikskosten. Er zijn twee verschillende 

modi voor energiebesparing, waarmee het stroomverbruik kan 

worden verminderd of de stroom kan worden uitgeschakeld 

op basis van ingestelde intervallen. Alle documentsystemen 

van Sharp zijn ENERGY STAR®-gecertificeerd.

Wereldwijde initiatieven
Sharp zet zich in voor duurzaamheid en maatschappelijk 

verantwoord ondernemerschap. Dit komt tot uiting in de 

planning, het ontwerp, de productie, de distributie en de 

afvalverwerking van onze producten.
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Opties en confi guratievoorbeelden

Basis-allrounder

• 150 afbeeldingen per minuut 

scannen

• Invoercapaciteit van 8.500 vel

• Invoercapaciteit van 6.000 vel 

voor boekjes

• Stapelen, sorteren, vouwen,

nieten en nieten in de rug

Flexibel en veelzijdig

•  Postproces-inserter die ook 

kan worden gebruikt voor 

semiautomatische offl ine-afwerking

•  halve-, luik-, C-, Z-, dubbelparallel- 

en harmonica-vouw

•  GBC SmartPunch voor snelle 

perforatie voor offl ine mechanisch 

binden

•  7 invoerpunten voor verschillende 

media, typen, maten en gewichten
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MX-FN22
Finisher voor 
nieten in de rug

MX-TM10
Trimmodule

MX-FN21
Afwerkingseenheid

MX-RB13    
Papierdoorvoereenheid

MX-CA10 
Papierwagen

MX-CA10 
Papierwagen

MX-BM50 
Boekjesmaker 
(Plockmatic)

MX-FD50
Rechthoekige 
rugvouwoptie 

MX-XB50
Raileenheid

MX-TM50 
Trimmer

MX-FD10 
Vouweenheid

MX-GB50A  
GBC
SmartPunch-
eenheid

MX-RB13    
Papierdoor-
voereenheid

MX-ST10   
Stapeleenheid met 
grote capaciteit

MX-ST10   
Stapeleenheid met 
grote capaciteit

MX-CF50   
Omslaginvoer

MX-PN13A/C
Perforatiemodule 
(voor MX-FN21/
MX-FN22)

MX-XB50
Raileenheid



Opties en confi guratievoorbeelden 

Hoogwaardige professionele brochures en boekjes

•  In de rug gevouwen boekjes tot 120 pagina’s

• Behoud van afdruksnelheid

• Kaften/omslagen

• Platte uitvoer voor stapelen en eenvoudig verpakken

• Trimmen

• Fullbleed boekjes

Onafgebroken afdrukken

•  Papierinvoer van 10.500 vel (A3/SRA3) 

of 13.500 vel (A4)

• Uitvoer van 10.000 vel

• Statusindicator voor 360-graden-

 zichtbaarheid van machinestatus
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MX-CF11
Inserter

MX-RB15
Ontkruleenheid

MX-RB12
Papierdoorvoereenheid

MX-TU14
Interne uitvoertray

MX-SL10 N    
Statusindicator MX-TR14 

Uitvoerlade-eenheid

MX-MF10
Multihandinvoerlade

MX-LC12  
Lade met grote 
capaciteit (A4)

MX-LCX3 N 
Lade met grote 
capaciteit (A3)

MX-MF11
Multihandinvoerlade

MX-RB17
Verbindingsmodule

MX-LC13  
Lade met grote 
capaciteit (2 laden)

MX-LC13  
Lade met grote 
capaciteit (2 laden)

MX-ST10   
Stapeleenheid met 
grote capaciteit

MX-RB14
Papierdoorvoer-
eenheid

MX-KB16 
Toetsenbord

*1 MX-PE10 vereist MX-PX10. *2 MX-PX10 vereist MX-KB16.

MX-PE10*1   
Fiery Server

MX-PX10*2   

Interfacekit



Basiseenheid

MX-KB16 Toetsenbord

1. MX-MF10 Multihandinvoerlade (voor hoofdmachine) 
A5R - A3W (ondersteunt tevens 13 inch x 19,2 inch), 100 vel (80 g/m²).
Kan niet worden geïnstalleerd bij MX-LC13.

2. MX-LC12 Lade met grote capaciteit (A4)
A4 – B5, 3.500 vel (80g/m²).
Vereist MX-MFX1. Kan niet worden geïnstalleerd bij MX-LCX3 N of MX-LC13.

3. MX-LCX3 N Lade met grote capaciteit (A3) 
A3 - A4R (ondersteunt tevens 13 inch x 19,2 inch), 3.000 vel (80 g/m²).
Vereist MX-MFX1. Kan niet worden geïnstalleerd bij MX-LC12 of MX-LC13.

4. MX-RB14 Papierdoorvoereenheid 
(tussen hoofdmachine en MX-LC13)  
Moet worden geïnstalleerd bij MX-LC13.

5. MX-LC13 Lade met grote capaciteit (2 laden) 
SRA3 - A4R (ondersteunt tevens 13 inch x 19,2 inch), 2.500 vel (80 g/m²).
Vereist MX-RB16. Kan niet worden geïnstalleerd bij MX-LC12 of MX-LCX3 N.

MX-RB17 Verbindingsmodule 
Vereist indien 2 x MX-LC13 zijn geïnstalleerd.

6. MX-MF11 Multihandinvoerlade 
(voor MX-LC13)
SRA3 - A5R (ondersteunt 13 inch x 19,2 inch),
500 vel (80 g/m²).	

7. MX-SL10N Statusindicator

8. MX-PE10 Fiery Controller  
Vereist MX-PX10.

9. MX-PX10 Interfacekit 
Vereist MX-KB16.

Afwerkingseenheid

10. MX-TR14 Uitvoerlade-eenheid	 
Kan niet worden geïnstalleerd met MX-RB14, MX-LC13 en MX-MF11.

11. MX-TU14 Uitvoerladekast
 
12. MX-RB12 Papierdoorvoereenheid (voor hoofdmachine)

13. MX-RB15 Ontkruleenheid
Verhelpt het krullen van papier door druk uit te oefenen op bolle/holle 
krullen. Vereist indien MX-FN21 of MX-FN22 is geïnstalleerd.

14. MX-CF11 Inserter (2 laden van 200 vel)			 
SRA3 - A5R, 200 vel elk (80 g/m²).
Vereist MX-RB15 plus MX-RB13 of MX-FD10.  
bij verbinding met MX-FN21 of MX-FN22.

15. MX-ST10 Stapeleenheid met grote capaciteit	
SRA3 - A5R
Papierstapellade: 5.000 vel (80g/m²).
Bovenste lade: 250 vel (80g/m²).
Vereist MX-RB15.

16. MX-CA10 Papierwagen
Geleverd bij MX-ST10.
Voor transporteren van afgewerkte documenten
naar een andere locatie.

17. MX-GB50A GBC SmartPunch Unit
Papierformaat: A4
Papiergewicht: 75-216 g/m²
MX-GBX12 VeloBind met 12 gaten
MX-GBX20 Plastic kam met 20 gaten
MX-GBX21 Plastic kam met 21 gaten
MX-GBX23 Draad met 23 gaten
MX-GBX34 Draad met 34 gaten
MX-GBX47 Kleurspiraal met 47 gaten
MX-GBX34PR ProClick met 34 gaten
MX-GBX2H65 6,5-mm pin met 2 gaten
MX-GBX4H65 6,5-mm pin met 4 gaten
MX-GBX2H80 8-mm pin met 2 gaten
MX-GBX4H80 8-mm pin met 4 gaten
MX-GB54 Plastic kam met 21 gaten
MX-GB55 Draad met 34 gaten
MX-GB56 8-mm pin met 4 gaten
Vereist MX-RB13 en MX-FN21 of MX-FN22

18. MX-RB13 Doorgeefeenheid  
(tussen afwerkingseenheid van 100 vel en inserter).
Moet worden geïnstalleerd indien MX-FD10 niet is vereist.
Vereist indien MX-GB50A is geïnstalleerd.

19. MX-FD10 Vouweenheid			 
Vouwopties zijn onder andere Z, C, accordeon,  
dubbel en half. Kan alleen worden geïnstalleerd  
met MX-FN21 of MX-FN22.

Inserter

Vouweenheid

WireBindCombBind®

Stapeleenheid

Multihandinvoerlade

Fiery Server

Color Coil®ProClick®

VeloBind®2 gaten

Opties
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20. MX-FN21 Afwerkingseenheid (4k - 100-vel nieten) 
A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset).
Bovenste lade: 1.500 vel*
Middelste lade: 250 vel*
Onderste lade: 2.500 vel*
Nietcapaciteit van 100 vel*
(voorkant, achterkant of 2-punts nieten)
Vereist MX-RB15. Kan niet worden geïnstalleerd bij MX-FN22.

21. MX-FN22 Finisher met nieten in de rug (4k tot 100-vel nieten)
A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset).
Bovenste lade: 1.500 vel*
Middelste lade: 250 vel*
Onderste lade: 2.500 vel*
Nietcapaciteit van 100 vel*
(voorkant, achterkant of 2-punts nieten)
Lade voor vouwen en nieten: 5 sets (16 tot 20 vel),
10 sets (11-15 vel), 15 sets (6 tot 10 vel),
25 sets (1 tot 5 vel). Maximaal 20 vel per set.
Vereist MX-RB15.
Kan niet worden geïnstalleerd bij MX-FN21.

MX-PN13A/C Perforatiemodule (voor MX-FN21 of MX-FN22)
A: perforatie met 2 gaten, C: perforatie met 2/4 gaten. 

MX-TM10 Trimmodule (voor MX-FN22)
Maximaal 20 mm trimbreedte, 1.500 vel (80 g/m²).

22. MX-BM50 Boekjesmaker (Plockmatic)
A4, A3, SRA3
Papierformaat: 206 x 275 mm (min.) tot 320 x 457,2 mm (max.).
Papiergewicht: 64-300 g/m²
Capaciteit: 1-30 vel* (geniet en gevouwen);
1-6 vel* (niet-geniet en gevouwen)
Vereist MX-FN21 en MX-XB50.

23. MX-TM50 Trimmer (voor Plockmatic)
Trimlengte: 1-16 mm, standaard: 4,5 mm
Vereist MX-BM50. 

24. MX-FD50 Rechthoekige rugvouwoptie (voor Plockmatic) 
A4, A3, SRA3
Papierformaat: 206 x 275 mm (min.) tot 320 x 457,2 mm (max.).
Papiergewicht: 64-300 g/m²
Capaciteit: 1-30 vel* (geniet en gevouwen)
Vereist MX-BM50 en MX-TM50.

25. MX-CF50 Omslaginvoer (voor Plockmatic)
Papiergewicht: 70-250 g/m²
Capaciteit: 20 mm (ongeveer 200 vel papier van 80 g/m²).
Vereist MX-BM50.

26. MX-XB50 Raileenheid
Vereist MX-BM50.

Aansluitingen

Afdrukken

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket
Maakt afdrukken van barcodes mogelijk.

MX-PUX1 XPS Uitbreidingskit
Maakt XPS-afdrukken mogelijk.

Scannen

AR-SU1 Stempeleenheid
Markeert reeds gescande documenten voor controle.

MX-EB11 Enhanced Compression Kit
Voor het maken van high-compression-pdf’s.

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applicatie-integratiemodule

Beveiliging

MX-FR43U Data Security Kit (niet-CC-versie)

MX-EB15 Mirroring Kit
Tweede harde schijf voor gegevensback-up van bestanden op de 
harde schijf.

* A4 of kleiner, 80 g/m².

Afwerkingseenheid

Afwerkingseenheid
met nieten in de rug

Opties
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Specificaties

Copier

Netwerkprinter

Netwerkscanner in kleur

EFI Fiery Controller (optionele MX-PE10)

Documentarchivering

Papierinvoercapaciteit (min. – max.)
A4	 3.100 – 13.500
A3	 1.000 – 11.500
SRA3	    100 – 10.500

Papieruitvoercapaciteit (min. – max.)
A4 / A3 / SRA3	 250 – 10.500

Opwarmtijd*1 (seconden)	 90

Duplex Std. 	 Std

Geheugen	
Copier/printer (gedeeld) 	 5 GB
Harde schijf 	 1 TB

Vereiste netspanning	 220 tot 240V/8A, 50/60Hz (10A-stekker x 2)

Stroomverbruik (kW) (Max) 	 3,84

Afmetingen (mm) (l x b x h)	 982 x 768 x 1.530

Gewicht (kg)	 228,1

Papierformaat originelen (max.) 	 A3

Eerste kopietijd*2 (seconden) 	 Kleur 		  zwart-wit
MX-7500N	 5,1		  3,7
MX-6500N 	 5,6		  4,0

Continu kopiëren (max.) 	 9.999

Resolutie (dpi)
Afdrukken (kleur) 	 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Afdrukken (zwart-wit) 	 1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600

Grijswaarden 	 256

Zoombereik (%) 	 25 – 400 (25 – 200 met DSPF) in stappen van 1%

Vooringestelde kopieerratio’s 	 10 (5R/5E)

Resolutie (dpi)	 600 x 600, 1.200 x 1.200, 9.600 (equivalent) x 600

Interface	 USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

Ondersteunde		�  Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012, 
besturingssystemen		  Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8
		�  Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8

Netwerkprotocollen	 TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk (AppleTalk)

Afdrukprotocollen	� LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP,
	 Novell Printserver-toepassing met NDS en Bindery,
	 FTP voor het downloaden van printbestanden, EtherTalk-afdrukken, IPP

PDL	 Std	 PCL6, Genuine Adobe® PostScript® 3TM	  
	 Opt	 XPS*3

Beschikbare lettertypes	
PCL		  80 
Genuine Adobe® PostScript® 3TM 	 136

Scanmethode	 Pushscan (via bedieningspaneel) 
	 Pullscan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)

Resolutie (dpi)
Pushscan	 100, 150, 200, 300, 400, 600
Pullscan	 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
	 50 - 9.600 via gebruikersinstelling

Bestandstypen	 XPS*4, PDF, gecodeerde PDF, compacte PDF*5, PDF/A-1b,
	 JPEG (alleen kleur), TIFF

Bestemmingen	 Scannen naar e-mail, FTP-server, netwerkmap (SMB), USB-geheugen

Scannerhulpprogramma’s	 Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Resolutie (dpi) 	 1.200 x 1.200, 600 x 600 (PS)  

Interface	 Gigabit Ethernet On Board  

Ondersteunde	 Windows XP (32/64bit), Vista (32/64bit), 7, Server2003  
besturingssystemen	 (R2:32bit, SP1:64bit), Server 2008 (32bit, RC2:64bit)  
 	 MAC OS10.5 (PowerPC, Intel), 10.6(Intel), 10.7(Intel)  

Netwerkprotocollen	 TCP/IP, IPX iPrint, LDAP

Afdrukprotocollen 	 LPD (TCP/IP-netwerk, LPR-protocol), PServer (Netware-netwerken, 	
	 Bindery- en NDS-modus, NDPS-ondersteuning), RPRINT (niet ondersteund, 	
	 Netware-netwerken), PAP: (AppleTalk network) SMB: (Windows-	
	 netwerk via TCP/IP), Port9100 IPP1.1, Afdrukken van e-mail (PS, PDF) Mac Bonjour, 	
	 Apple Talk

PDL 	 Genuine Adobe® PostScript® 3TM 

Beschikbare lettertypes 	 136 Roman (PS3) 

Documentopslagcapaciteit	 (pagina’s / bestanden)
Hoofdmap en aangepaste map 	 35.000*6 of 5.000
Snelle map 	 10.000*6 of 1.000

Opgeslagen taken  	 Kopiëren, afdrukken, scannen

Opslagmappen 	 Snelle map, hoofdmap, aangepaste map (max. 1.000)

Vertrouwelijke opslag 	 Wachtwoordbescherming

A4-afdruksnelheid (ppm) (gewoon / met coating) (max.)	 MX-7500N	 MX-6500N
52 – 105 g/m2				    75 / 75 	 65 / 65
106 – 220 g/m2				    38 / 38	 38 / 38
221 – 300 g/m2				    30 / 30	 30 / 30

A3-afdruksnelheid (ppm) (gewoon / met coating) (max.)	 MX-7500N	 MX-6500N
52 – 105 g/m2				    42 / 42 	 38 / 38
106 – 220 g/m2				    23 / 23	 23 / 23
221 – 300 g/m2				    18 / 18	 18 / 18

SRA3-afdruksnelheid (ppm) (gewoon / met coating) (max.) 	 MX-7500N	 MX-6500N
52 – 105 g/m2				    40 / 40 	 36 / 36
106 – 220 g/m2				    22 / 22	 22 / 22
221 – 300 g/m2				    17 / 17	 17 / 17

Papiergewicht (g/m²) (min. - max.)	
Lade 1 en 2 	 60 – 105 
Lade 3 en 4 	 60 – 220 
MX-MF10	 55 – 300 
MX-MF11	 55 – 220 
MX-LC12	 60 – 220
MX-LCX3 N	 60 – 220
MX-LC13	 55 – 300

Papierafmetingen (min - max.)	
Lade 1 en 2 	 A4
Lade 3 	 B5R – A3W
Lade 4 	 A5R – A3W
MX-MF10/MX-MF11 	 A5R – SRA3 (ondersteunt tevens 13 inch x 19,2 inch)
MX-LC12	 B5 – A4
MX-LCX3 N	 B5 – A3W (ondersteunt tevens 13 inch x 19,2 inch)
MX-LC13	 B5 – SRA3 (ondersteunt tevens 13 inch x 19,2 inch)

*1 Bij nominaal voltage. Kan variëren afhankelijk van machinecondities en gebruiksomgeving.*2 Beste tijd gebaseerd op A4-kopie, invoer van lange rand vanuit eerste papierlade via 
documentglas, wanneer de machine gereed is. Kan variëren afhankelijk van machinecondities en gebruiksomgeving. *3 Vereist optionele MX-PUX1. *4 Voor bekijken van XPS-bestanden 
op pc’s zonder Windows Vista moet de XPS Viewer-toepassing zijn geïnstalleerd. *5 Vereist optionele MX-EB11.*6 Gebaseerd op Sharps standaardtabel (A4 met 6% dekking, z/w). De 
opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen.

Ontwerp en kenmerken kunnen wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie is correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd merk en mag 
slechts worden gebruikt om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd 
merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en PostScript 3 zijn geregistreerde handelsmerken 
of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde 
handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux november 2013 Ref: Datasheet MX-7500N/MX-6500N. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.
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